Edificio

Parque Fluvial

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

Cimentacion, muros y solera de hormigén armado.
Estructura de vigas y forjados de hormigén armado.

FACHADAS Y CUBIERTAS

Fachadas: hoja exterior de ladrillo ceramico cara vista combinado con pafios de ladrillo
enfoscado hidréfugo y pintado, enfoscado interior de mortero hidréfugo, aislamiento térmico
acustico, trasdosado con perfileria y placa de yeso laminado.

Cubiertas invertidas con acabado de proteccion de grava en zonas no transitables y cubiertas
invertidas pavimentadas con gres ceramico antideslizante en terrazas transitables.

CARPINTERIA EXTERIOR

Ventanas y puertas balconeras de PVC, sistema de apertura abatible o corredera, segin
estancias.

Acristalamiento con doble vidrio y camara

En dormitorios, persianas y sistema monoblock integrado en la carpinteria

En fachada principal cerrajeria en ventanas de viviendas de planta baja

TABIQUERIA INTERIOR

Particiones interiores de vivienda realizadas con placa de yeso laminado sobre perfiles de
acero galvanizado con aislamiento intermedio, placas hidr6fugas en zonas himedas.
Separacion entre viviendas realizada con fabrica medio pie, y trasdosado por ambas caras,
con aislamiento, y placa de yeso laminado.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Pavimento general de la vivienda realizado con laminado estratificado, colocado sobre lamina
anti-impacto.

En cocina, bafios y terrazas privativas, pavimento de gres en diferentes formatos y colores.
Bafios con alicatado ceramico de primera calidad.

Cocinas con alicatado ceramico de primera calidad combinado con pintura.

Falsos techos de placas de yeso laminado en cocinas, bafos, distribuidores y en zonas de
paso de instalaciones.

Pintura lisa mate, acabado liso, colores neutros, en terminacién de paramentos interiores de
viviendas.

Portales de acceso con pavimento de piedra natural o gres porcelanico.
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CARPINTERIA INTERIOR

« Puerta de entrada a vivienda blindada, con cerradura de seguridad y mirilla.

* Puertas de paso en color blanco

* Armarios empotrados modulares con puertas abatibles o correderas segin estancias, con igual
acabado a las puertas de paso, con forrado interior, balda de altillo y barra de colgar.

MOBILIARIO DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS

« Cocina amueblada con muebles altos y bajos.

» Equipada con horno, placa vitroceramica, campana extractora y microondas.
* Encimera de cuarzo compacto.

* Fregadero de acero inoxidable y grifo monomando.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

« Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada, de color blanco.

 Griferia monomando cromada.

» Bafieras de chapa esmaltada y platos de ducha, segln bafios y tipologias de viviendas.

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y AGUA CALIENTE SANITARIA

e Sistema de producciéon de ACS mediante instalacion de aerotermia. Climatizacion por
conductos mediante sistema de bomba de calor.

» Sistema de ventilacion mecéanica en cocinas, bafios y aseos.

ELECTRICIDAD y TELECOMUNICACIONES

« Instalacion eléctrica para vivienda segin Normativa vigente, REBT y CTE.
« Instalacién de videoportero electrénico para control de acceso.

e Tomas de TV y telefonia segiin normativa de telecomunicaciones.

INSTALACIONES GENERALES
» Puerta de acceso de vehiculos automatica.
¢ Local comunitario.

CERTIFICACION ENERGETICA
« Edificio con Calificacién Energética nivel B (en fase de Proyecto).
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Los datos incluidos en esta memoria de calidades estan sujetos a posibles modificaciones consecuencia de exigencias comerciales, juridicas o técnicas. La marca y modelo concretos de cada producto se hacen constar a efectos orientativos, por lo que los productos mencionados podran ser sustituidos por otros de calidad
equivalente de concurrir exigencias comerciales (incluidas de distribucién de productos), juridicas o técnicas que asi lo aconsejen.
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